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I. Informații privind siguranța 

Avertisment: 

 Este strict interzisă strângerea șurubului central al barei transversale.  

 Este strict interzis ca utilizatorii să fie transportați cu orice tip de vehicul în timp ce se află 

într-un scaun cu rotile.  

 Este strict interzisă utilizarea frânei în timpul deplasării. În absența unui însoțitor, frâna 

poate fi acționată cu ajutorul roții de mână. 

  Utilizatorilor le este strict interzis să stea în picioare pe pedale pentru a evita răsturnarea 

scaunului rulant.  

 Utilizatorilor le este strict interzis să modifice scaunul cu rotile fără acceptul tehnicienilor, 

iar compania noastră nu își va asuma responsabilitatea pentru eventualele accidente 

provocate de aceste modificări. 

 Nu vă aplecați în afară în timpul mersului.  Acest lucru influențează stabilitatea scaunului 

și poate duce la răsturnarea acestuia.  

 Nu încercați să operați dispozitivul fără o explicație profesională prealabilă sau înțelegerea 

acestui manual pentru a evita pericolele. 

Atenție: 

 Exersați utilizarea scaunului rulant împreună cu un însoțitor înainte de folosire.  

 Nu vă așezați pe scaunul cu rotile fără un dispozitiv anti-răsturnare care ajută la ridicarea 

pe spate a scaunului.  

 Nu înclinați scaunul cu rotile într-o parte și nu ridicați scaunul cu rotile în timpul utilizării.  

 Parcați scaunul cu rotile pe o suprafață plană.  

 Evitați utilizarea scaunului rulant în condiții meteorologice nefavorabile.  

 Evitați utilizarea șerpuită sau virajele bruște.  

 Țineți anvelopele departe de aparatele de încălzire.  

 Atunci când deschideți scaunul cu rotile, nu apăsați tubul scaunului.  

 Utilizați după ajustarea pedalei reglabile la o înălțime de 50 mm de la sol sau mai mult. 

 Respectați indicațiile privind capacitatea maximă suportată (inclusiv bunurile din scaun, 

dacă există).  

 Scaunele rulante cu mecanism anti-răsturnare trebuie să fie instalate corespunzător înainte 

de utilizare.  
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 În caz de accident în timpul utilizării produsului, apelați imediat linia de urgență și solicitați 

ajutor din partea cadrelor medicale. 

 

II. Utilizarea prevăzută și structura 

Acest produs este destinat să ofere mobilitate persoanelor limitate la poziția în șezut. 

CONTRAINDICAȚIE: 

Utilizarea scaunului cu rotile nu este adecvată în următoarele cazuri: 

Tulburări de percepție, pierderea gravă a echilibrului, pierderea ambelor brațe, contracții 

articulare/afecțiuni articulare la ambele brațe, incapacitatea de a sta jos. 

 Acest produs este format din cadru, tije încrucișate, cotiere, placă cotiere, suport pentru 

picioare, frână de mână, mâner, roată față, roată spate, frână, pernă, spătar, etc. 

 

III. Principalele performanțe tehnice 

 

1. Perfomanța de așezare pe sol: Toate roțile trebuie așezate lin pe sol, cu excepția roților de 

ridicare.  

2. Stabilitatea statică: longitudinală ≥10°, lateral ≥ 10°.  

3. Performanța de menținere în pantă: ≥ 8°.  

4. Compensare pantă: ≤350mm  

5. Raza de întoarcere: ≤0.85 m  

6. Lățimea spațiului de virare: ≤ 1.5m  

7. Durata de viață: 5 ani (cu excepția consumabilelor, cum ar fi roțile din față și din spate, 

pernele scaunului și pernele spătarului, etc. 
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Mâner · Frână · Roată spate ·Roată față · Cotiere · Pernă · Suport picioare · 

IV. Simboluri  

 

Simbol Semnificație Simbol  Semnificație 

 Mențineți drept 
 

Fragil 

 Păstrați uscat  Producător 

 

V. Folosirea 

Notă: Pe baza listei de piese din instrucțiunile de utilizare, verificați dacă toate piesele sunt 

complete, normale și dacă sunt deteriorate. În caz de deteriorare sau lipsă, vă rugăm să contactați 

cât mai repede distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul sau să apelați serviciul post-

vânzare.  

Notă: În timpul deplasării, nu exercitați forță exclusiv asupra cotierelor pentru a evita deteriorarea. 

1. Metodă deschidere 

 Scoateți scaunul cu rotile din cutie. 

 Desfaceți curelele de închidere. 

 Desfaceți scaunul pliat. 

 Lăsați în jos cotierele.  
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 Slăbiți piulița cu flanșă și fixați placa de blocare în șurub. 

 Strângeți piulița cu flanșă. 

 

 

Deschideți scaunul ținând cu mâinile tubul mânerului și tubul din spate al cadrului.  

Tub bretele transversale spate · Zonă transport manual · Tub cadru spate 

 

2. Metoda de pliere  

 Întoarceți cotierele în sus. 

 Slăbiți piulița cu flanșă. 

 Fixați placa de blocare în fanta plăcii de blocare. 

 Strângeți piulița cu flanșă.  

 Pliați scaunul cu rotile.  

 Atașați curelele de fixare. 

       Atenție: 

       Placa de blocare trebuie să fie așezată în șurub în timp ce scaunul cu rotile este în mișcare.    

       Asigurați-vă că piulița cu flanșă este strânsă.  

       Avertisment: 

      Nu călcați pe suportul pentru picioare pentru a urca sau a coborî din scaunul cu rotile,    

      deoarece acest lucru poate provoca accidente.    
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Cotieră · Placă de blocare · Piuliță cu flanșă · Pliați  

 

3. Așezarea în scaun  

 Frânați roțile din spate stânga și dreapta.  

 Țineți pedalele îndoite.  

 Utilizatorul se așază încet în scaun. (Figura 19)  

 Lăsați pedalele jos și puneți ușor picioarele pe pedale. (Prindeți centura de siguranță, dacă 

este cazul. 

Figura 19  
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4. Ridicarea din scaun  

 Frânați roțile stânga și dreapta spate.  

 Apoi acționați în ordine inversă descrierii de mai sus. 

Avertisment: Nu urcați sau coborâți fără a acționa frânele pentru a evita accidentele cauzate de 

alunecarea scaunului rulant. 

Avertisment: Nu urcați sau coborâți cu picioarele pe pedale pentru a evita accidentele. 

 

5. Conducerea  

 Respectați regulile de siguranță în trafic atunci când conduceți în aer liber.  

 În cazul unor obstacole în timpul deplasării cu scaunul rulant, personalul medical trebuie 

să țină mânerul cu ambele mâini în timp ce pășește pe capătul din spate al tubului inferior 

al cadrului pentru a depăși obstacolul. (Figura 20) 

 Figura 20 

 

 În cazul unor trepte sau al altor obstacole mari în timpul deplasării, doi membri ai 

personalului de îngrijire trebuie să țină cadrul scaunului rulant pentru a-l ridica în poziție 

plană și apoi să depășească obstacolul. (Figura 21)  

 Atunci când se coboară o pantă, personalul de îngrijire trebuie să manevreze scaunul cu 

rotile, să îl întoarcă și apoi să coboare încet panta. (Figura 22 și 23) 

 

                Figura 21             Figura 22                Figura 23 
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Avertisment:  

1. Nu frânați sau opriți brusc în timpul condusului pentru a evita răsturnarea sau rănirea 

altor persoane.  

2. Nu utilizați frâna când conduceți la vale pentru a evita răsturnarea sau rănirea altor persoane.  

3. Nu conduceți pe pante cu o înclinație mai mare de 8° pentru a evita răsturnarea sau rănirea 

altor persoane. 

 

VI. Transport și depozitare 

1. Transport  

Produsul trebuie manipulat cu grijă în timpul transportului și nu este permisă aruncarea sau 

rostogolirea. 

2. Depozitarea 

Produsul trebuie plasat într-un loc uscat și ventilat și nu trebuie plasat într-un mediu cu 

temperaturi ridicate și schimbări bruște de temperatură; produsul trebuie ferit de substanțe 

chimice corozive, cum ar fi acizii și substanțele alcaline. 

 

VII. Mediul de utilizare 

Intervalul de temperatură: -25 ℃ ~ +50 ℃ 

Interval de umiditate relativă: 25%~95% 

Intervalul de presiune atmosferică: 86kPa~106kPa 

 

VIII. Întreținere și reparații 

1. Inspecția zilnică  

Nr. Parte componentă Conținut inspecție 

1 Cadru Verificați dacă există fisuri 

Verificați dacă sunt îndoite, deformate 

2 Frână Verificați dacă frâna este slăbită sau eficientă 

Verificați dacă conexiunea pieselor este slăbită 

Verificați dacă există deteriorări 

3 Roți față-spate Rotație flexibilă și zgomot anormal 



8 
 

Rotație flexibilă și zgomot anormal 

4 Scaun Verificați dacă șuruburile sunt slăbite sau lipsesc 

Verificați dacă există deteriorări 

5 Cotiere Verificați dacă există deteriorări sau sunt slăbite 

6 Pedale picioare Conexiunea este slăbită 

Verificați dacă există deteriorări 

 

Metoda de înlocuire și ciclul de înlocuire a pieselor uzate sunt următoarele (în cazul în care 

întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați producătorul în timp util pentru înlocuire!)  

 Roată față: Ciclu de înlocuire: 6 luni sau de determinat pe baza utilizării reale. Metoda 

de înlocuire: Desfaceți șuruburile cu o cheie, scoateți roata din față, instalați roata din 

față nouă, strângeți șuruburile și reglați strânsoarea pentru a asigura rotirea flexibilă a 

roții din față.  

 Roată spate: Ciclu de înlocuire: 12 luni sau a se determina pe baza utilizării reale. 

Metoda de înlocuire: Se va repara și înlocui de către personal specializat. Puteți 

contacta și producătorul.  

 Spătar: Ciclu de înlocuire: A se determina pe baza utilizării reale.  

Metoda de înlocuire: Desfaceți șuruburile cu o șurubelniță, scoateți plăcuța pentru 

scaun (spate), așezați noua plăcuță pentru scaun (spate) și strângeți șuruburile cu o 

șurubelniță. 

 Cotiere: Ciclu de înlocuire: A se determina pe baza utilizării reale. Metoda de înlocuire: 

Desfaceți șuruburile cu o șurubelniță, scoateți suportul, fixați noul suport și strângeți 

șuruburile cu o șurubelniță. 

 

2. Întreținerea  

 Presiunea anvelopelor: umflați anvelopele 24” * 1-3/8 la 280 kPa (nu mai mult de 345 

kPa). 

 Presiunea poate fi ajustată în funcție de diferența de greutate și de schimbările de 

temperatură. Scurgerile cronice de aer în timpul depozitării pe termen lung sau al 

neutilizării sunt normale. Citiți cu atenție următoarele metode de utilizare: a. Când 

volumul de aer din roți este insuficient: (1) Mai întâi apăsați uniform cu mâna anvelopa 
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pentru a sigura o potrivire normală între anvelopă și jantă; (2) Umflați anvelopa până 

la un nivel adecvat; b. Etapele de operare în cazul dezumflării complete a anvelopei: 

(1) Mai întâi umflați ușor anvelopa dezumflată până la aproximativ 30% din volumul 

complet de aer, apoi apăsați manual anvelopa pentru a sigura o potrivire normală între 

anvelopă și jantă; (2) Umflați anvelopa până la un nivel adecvat . 

 Inspecția mobilității fiecărei părți și a slăbirii șuruburilor se efectuează după utilizarea 

scaunului cu rotile o perioadă de timp. Orice slăbire a părților trebuie ajustată la timp 

pentru a evita potențiale pericole. 

 Părțile mobile trebuie lubrifiate săptămânal pentru a preveni inflexibilitatea.  

 După utilizarea scaunului cu rotile, umezeala și poluarea de suprafață trebuie șterse cu 

o cârpă moale și uscată pentru a preveni ruginirea.  

 Șezutul și spătarul trebuie menținute curate pentru a evita infecțiile cutanate. 

  Scaunul cu rotile trebuie amplasat într-un mediu uscat, ventilat, stabil și rezistent la 

coroziune.  

 Eliminarea deșeurilor se efectuează în conformitate cu reglementările naționale privind 

protecția mediului. 

 

3. Reutilizare  

Acest produs poate fi reutilizat. Vă rugăm să rețineți că toate documentele tehnice necesare pentru 

manipularea în condiții de siguranță trebuie, de asemenea, să fie oferite noului utilizator. Produsul 

trebuie verificat de către distribuitorul specializat, curățat și readus la starea optimă. Respectați 

întotdeauna instrucțiunile producătorului în timpul pregătirii; acestea sunt puse la dispoziție la 

cerere. 

 

 

 

 

 


